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Eintragungen in den Nutzungsschablonen des zeichnerischen Teils des Bebauungsplanes.

Bauvorlagen
Den Bauvorlagen sind Geldndeprofile mit bestehendem und geplantem Gelénde sowie dem
Gebiude beizufiigen. Aufschiittungen und Abgrabungen sind im Baugesuch darzustellen.
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WBF 9391 9392 WE 4373 WBF A %? WB P LAN ZE ICH E N E R KLAR U N G A2.2 Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) Tabelle 2: Anforderungen an die Luftschallddmmung zwischen AuBen und Réumen in Gebéu- Die Gesamtlinge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte einer Gebdudeseite darf max. % Fiir alle Bauvorhab i B | foleende D I | . her fiir fre hsende
WBF = e # 9351 S 22! Die maximale Gebdudehdhe (GH max.), die maximale ErdgeschossfuBbodenhéhe (EFH max.) den (Tabelle 7 der DIN 4109-1) der jeweiligen Geb&udeld AuB d zu AuR d) bet e Rl A hsgpei g gnthalten. i iy rlecken sl T Tl (NIRRT RCHT)
ol 9384 WERF WE  BAULCHENUTZUNG | MAXIMALE GEBAUDEHOHE . ; ; : . er jeweiligen Gebdudeldnge (gemessen von Aulsenwand zu Aulsenwana) betragen. Aufteilung der Freiflichen in befestigte Flichen (Zufahrten, Stellpldtze, Wege) sowie Darstel- (iberwiegend heimische Gehdlze) Skabi -Flockenblume Centa bi
e e WEBF 9372 2281 — sowie die Bezugshéhen im StraRenraum in m {iber NN sind dem Planeinschrieb zu entneh- Spalte " " b o Thnan e aeiriblaaa e
2311 WBF '{z(-i.k BALUWEISE DACHFORM men. ? . o Feld-Ahorn Acer campestre Bl SChafgarhE Achillea millefolium
WBF G Lirmpegelbereich Mafigeblicher AuRenlirmpegel 7 Seifenkraut Saponaria officinalis
” A PLANZGEBOT e Als EFH max. gilt die Oberkante des RohfuRbodens im Erdgeschoss. e " - I . Geologie Gemeine Felsenbirne Amelanchier ovalis Samen, Blatter leicht giftig Tagnelke Silene nutans
9350 2310 2 WBF z o Art der bauliche ¢ Die GH max. wird bezogen auf di vl B . 5 1,50 m max. 6,00 m1,50 m 1,50 m max. 6,00 m1,50 m Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB (Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe Gewdhnliche Berberitze Berberis vulgaris ;
n Nutzun gen auf die maximale ErdgeschossfuBbodenhdhe. Soweit keine ; ’ Wiesenmargerite Leucanthemum vulgare
9386 & o WBF WBF S ¢ WEBE ; q;\‘f" g (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO) EFH max. festgesetzt ist wird die GH max. auf die in der Mitte der straBenseitigen Fassa- = T I i oty i Tl S gt ot s bheatersss b
Q i ‘ 1 I 55 , Formation. Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastab- Kornelkirsche Cornus mas i
S 2. : de interpolierte StraRenhdhe bezo g Eegang gen, die g Sedum Weilke Fetthenne Sedum album
Q ; gen. A R : : i i
9385 & 2H 248,28 . & Y - Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 2 1l 60 : } ll tragung geeignet sind, ist zu rechnen. Roter .HsartrlegT'; l:urnlus sang"umea rohe Friichte, Blatter giftig Felsen-Fetthenne Sedum rupestre (reflexum)
WBF 9349 WBE In den Gebieten WA 1 und WA 2 wird die GH max. zwischen der EFH max. und der Oberkante 3 T 65 I i I s e e i SAA AT T 5‘:"‘;;"" risse E"”—’ us avellana / e cae e Milder Mauerpfeffer Sedum sexangulare
[ 4 . Attika gemessen. Haustechnische Anlagen und Feuerungsanlagen entsprechend § 2 | : | m oberflichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei eiRdorn rataegus monogyna nicht in der Nahe von Obstanla- Mauerpfeffer Sedum acre
(ﬁ% WBF % 2284 2235 A Maf der baulichen Nutzu ng (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauG B) 1 LBO kénnen di & ISAay prechend § 2 Abs. 6 Nr. 4 1 70 | ! | Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. laevigata gen, da Wirtspflanze fir = -~
n a 2309 @ o WBE g WBE > 1}.\:\ ie festgesetzten Gebdudehohen liberschreiten. . - 75 [ | [ Varkarst heinungen (off der lehmerfilite Spalten, Hohirs Dolinen) sind beanad &
~ SRR R (S R SR . S . Jeepapaneett S (S s, S Bl comaesmsmes e ungserscheinungen (offene oder lehmerfiillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sin rand-Erreger
E 1.}%3( WEF : s 04 Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO) Im ?Eblﬂ WA 3 gilt als fES_tEESt_?'_czte Bezugshdhe die in der Mitte der Gebiudefassade inter- 6 VI 80 - — - nicht auszuschlieRen. Rotbuche Fagus sylvatica Friichte schwach giftig
- 'bﬁ 9348 2285 2234 o 1 i 500 2221 pah?rte Stral'!enht‘-.he dET jeweiligen ErschlieBungsstrae. Die StraBenhdhen zur Interpolati- 2 Vil e | Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflichenwasser geplant bzw. wasserwirtschaft- Faulbaum Frangula alnus alle Pflanzenteile giftig
o 9 WERF WBE 2 o WBE < '&q’ ANL @ Geschossflachenzahl (§ 20 BauNVO) on sind dem Planeinschrieb zu entnehmen. Schnitt Ansicht lich zul&ssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Sandorn Hippophae rhamnoides
Im Gebiet WA s s Fiir mafigebliche AuBenlirmpegel L, > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der drtlichen Gegebenheiten festzulegen. Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutacht fohlen. We- el T . m e
& 3 2233 e_ic’ GH max. maximale Geb&udehdhe bezogen auf max. EFH (§18 BauNVO) / Sta:f I|E h . w:‘rd e ma?c i e : en der gefahr einerpverschlechte:un d:r ﬁaen E::lm? : : Etl:z " ein g ser:f t " sk h o s s it -
2308 8, Wa \%\} elgeschoss) festgesetzt: Die DIN 4109 kann beim Planungs- und Baurechtsamt der Stadt Mihlacker, Rathaus 2. OG; Firstrichtung siehe Planeinschrieb ft i i e Sl Ed ; ﬂlﬁ:u" F: ST.:'ISIC : 3 sow I:E gsf. ‘mnl ulta {SE'B Eﬁs Hn:c:cenklrsc e Lanlicen;m xylosteum Beeren giftig
2286 % 5 , ' : Zimmer 206 bis 208 sowie 216 und 217, Kelterplatz 7, 75417 Miihlacker wihrend der Dienst- e Trune Soiite Vo Gir EITIChIung tRCIWNSCher VErSCuBrungsaniagen i, 5. ildapfe Malus silvestris
WBF e o 244 11 Bezuashdhe in Metern tiber N.N. Wenn im WA 1 im obersten Geschoss die Fassade mit Ausnahme des Treppenh : % i . 3 - . -
2 9347 GH max. WBEF G{ 2222 g Aiiinschachits o idestanc 100 ke din Fascadad ppenhauses und des stunden eingesehen bzw. kostenpflichtig bei der Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraRe 6, &5 Garagen und Nebensniagen Sickerschéchte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genom- Vogelkirsche Prunus avium
WBF WA 11620/920 / es darunterliegenden Geschosses
s 2232 WBF zuriickspringt ist eine Gebdudehsh : 10787 Berlin bezogen werden. (§ 74 Abs. 15. 1 Nr. 1 LBO) men werden. Steinweichsel Prunus mahaleb
% - 2287 v WBEF Bauweise, Baulinien, Baugrenzen ST e s i s Gara ens;md Car orts sind it eneigten Dichern oder mit begriinten Flachdéchern auszu- Gewdhnl. Traubenkirsche  Prunus padus
Im Gebiet WA2 wird eine maximale Gebiudehshe (GH) von 9,00 m / 12,00 m festgesetzt (3 Der Nachweis d i 5 i o gt . g 5 - . - Artenschutz Schiehe Prunus spinosa
2307 o ' /00 m festgesetzt ( er Nachweis der erforderlichen SchallddmmmaRe hat im Baugenehmigungsverfahren bzw. fiihren. Die Begriinungspflicht fiir Flachdécher entfillt ausnahmsweise bei Glasdachern und : P
g gsp : g
9346 ; ) WBF . Geschosse / Staffelgeschoss): : : : Im Planungsgebiet ist das Vorkommen geschiitzter Arten - hier insbesondere europaischer Wildbi P i
b WERE WBF A\> 229/1 2231 Baugrenze (§ 23 Abs. 1 + 3 BauNVO) Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109 - 1i. V. m. DIN 4109 -2, vorgeschriebenen flaichenbiindig installierten Solaranlagen, wenn das anfallende Niederschlagswasser in den g Y g i e P . . FEHECONTHTA
P D B WBE 5 N Wenn im WA 2 im obersten Geschoss die Fassade mit Ausnahme des Treppenhauses und Verfahren in Abhdngigkeit der Raumnutzungsart und RaumgréRe zu erfolgen. privaten Pflanzflachen versickert wird. hg on, Zeunaidachsen und Fledsrmiuse - nicht austuachilefien. Die artenschutarechis- Wilde Stachelbeere Ribes uva cispes
2306 O |begriint . 2223 NS 1 Aufzugsschachts um mindestens 1,00 m hinter die Fassade des darunterliegenden Geschosses Von den In der Planzeichnung festgelegten Lirmpegelbereichen kann abgewichen werden, o A e i i T
WEE A %{23}1 WBE - Stellung der baulichen Anlagen gem. § 9 Abs. 1, Nr. 2 BauGB zuriickspringt ist eine Gebdudehdhe von 12,00 m (Staffelgeschoss) zuldssig. soweit im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht B4  Werbeanlagen Au.ﬁglemhsmaﬂnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG erforderlich. ) Hundsrose Rosa canina
N D fg > 3 BF 2230 " wird, dass ein geringerer maRgeblicher AuBenlirmpegel vorliegt, als in der Planzeichnung (§ 74 Abs. 15. 1 Nr. 2 LBO) Bei Verdacht auf Vorkommen bzw:. Betraffenhent von besonders und streng .geschutzten Ar- Essigrose Rosa gallica
o 3 WBF “ A 0 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 + 2 BauNVO s dokumentierten Situation unter Beriicksichtigung der hochsten Pegel an den Fassaden. Die Werbeanlagen sind nur an der Stitte der Leistung an der Gebdudefassade, nur bis 1;" :_s“t . iUn;eire Nat’urs;hutzbehurde FRENIY ERTCENCRNI: B e B ML EERNIPD, RGNS POV L —_—
9345 s b 2229 \ R S _ : TR s 1 Anforderungen an die Schallddmmung der AuBenbauteile kénnen dann entsprechend den zu einer Gesamtfliche von 1 m? zuldssig. Sie diirfen mit ihrer Oberkante bis 0,20 m unterhalb § :4 AT:EIS:r f r;zns ;rN fsr n:iidung von artenschutarectitiichen Varbotstatbestander Aac e Ross pimpinelifolia
b o . % * WBF 2924 X : e SOIMO N Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. der Oberkante Fensterbriistung des 1. Obergeschosses bzw. der Traufe angeordnet werden. i e yrainroes Rosa rubiginosa
2305 ¢ % 2228 GH max. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauG B) > e (GH) in m 0. NN T RN 7 Grundlage fiir die Dimensionierung der Schallddmm-MaRe der AuBenbauteile bildet die Y & , . Wildbrombeere Rubus fructicosus
WBF 2 < - WA 16,20/9,20 WBF maximale Gebsudehohe e [_ s l Schalltechnische Untersuchung Heine+Jud vom 29. Januar 2019. Unzulissig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht S von Gehivzen Wildhimbeere Rubus idaeus
‘;\# 3 ﬁﬁ% ki 2305/7 2 ’ ‘?:f: WBF " > . 2206 ey e S (GHYnma. NN 'ﬁ“ — ﬂ | sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel). Die Entfernung von Geholzen (Bdume, Straucher und Hecken) ist ausschlieRlich im Zeitraum Sal-Weide Sal caprea
2305/9 = WBF | x entliche StraBenverkehrsflachen Lt | 4 vom 1. Oktober bis 28. Februar auRerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit zuldssig. Korbweide Salix viminalis
-..__,‘:ﬁ'\ \}e’l wer ' BE " 0:4 @ 2225 maximale Erdgeschoss- = j masimale Erdgeschoss- '3____ S | ::1: h I;:s;seii:zudngel: i !.!el-llnﬁung e Sch!afrﬁumen . : B5 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Fla- Schwarzer Holunder Sambucus nigra alle Pflanzenteile, unreife Friichte
\Qﬁ 2305/6 v ‘ WBF g 2205 Vorkeh S hadlichen U T fuBibodenhohe (EFH) in —N———— chenrd: Lufter " Ert a"“‘i"‘:h nung iE:E"";E'Ch;‘EtE" EE:'Er"ChELﬁh;"'?l":ﬂ :HfCth":SPI"E' chen und an die Gestaltung fiir bewegliche Abfallbehilter sowie die Hohe von Ein- Rodung von Hohlenbdumen schwach giftig
G g FD % orkehrungen zum Schutz vor scha ichen mwelteinwirkungen ; - ungssysteme sicher zu stellen, dass der ausreichende Mindestluftwechsel von friedungen Biume mit Stammdurchmesser gréRer 40 cm oder Totholzanteilen kénnen Hohlungen auf- R Holund Samb lle Pfl il ife Friich
WBF @}* ‘ ] O begrii WBF Schlafrdumen auch bei geschlossenen Fenstern eingehalten werden kann : ; " - 8 P igth b e il icd e R ARTITIN alle Pflanzenteile, unreife Frichte
o DH 24T, egriint (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ; e (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) weisen, die als Lebensstitten fiir besonders und streng geschiitzte Tiere (Vogel, Fledermau- schwach gifti
,p'-‘ﬁ& . g 2204 ) Im Gebiet WA3 wird eine maximale Gebdudeh&he (GH max.) von 6,50 m festgesetzt. :::n‘iﬁsegzziﬁtiung I;annNabiesehenr:er:en, _5:"":“ im Baugenehmlgqusverfahren bzw. B5.1 Gestaltung der unbebauten Flichen der privaten Grundstiicke se, Sduger) geeignet sind. Diese sind vor Fillung durch einen Fachkundigen artenschutzfach- Vogelbeere Sorbus aucuparia Rohe Frﬁfhtegleicht giftig
2305/1 - . 2305/5 ' & ' pfg 2,3 2226 WBF vvvvvv Lérmpegelbereich L4 1 (siehe Textteil) Sl bl it Sebtalanehars i die Gebidakitie e chire Sabubitiarta satacha Ak e Fla:fng i fi.?r {';:s" B:::-auaucn WE;S o :i":t t wird, b“sd”"te"hﬂf"ﬁ;ksf‘c“;'ﬁugg f“r:jk':'"kre' Die Belége von Hoffléchen, Wegen und Stellplétzen auf privaten Grundstiicken sind wasser- lich zu untersuchen. Grundsitzlich gilt ein Rodungsverbot in der Zeit vom 28. Februar bis 1. Wolliger Schneeball Viburnun lantana Rinde, Blatter, Beeren schwach
wer s - 2227 it vvvvvv Larmpegelbereich La 2 (siehe Textteil) Benwand und Dachhaut. Sie gilt an allen Seiten des Gebdudes eingehalt b e durchléssig auszufiihren (z.B. mit Drainpflaster, Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotter- Oktober. giftig
¢ 2305/4 % ' ‘ 2 " 2203 vvvvy Larmpegelbereich L& 3 (siehe Textteil) ! ingehalten werden. rasen, gekiesten bzw. sandwassergebundenen Beldgen). Der Unterbau ist ebenfalls wasser- Echter Schneeball Virburnum opulus Rinde. Blitter u. Beeren schwach
LX ( b v ic siehe Te i : : : d : o 2t i : i . e "
‘ WBF & WBE : Im Gebiet WA 3 ergibt sich die maximale Gebiudehdhe aus der festgesetzten StraBenhdhe g T O dur-::hl.ass%g auszufiihren. Die Bel#ge diirfen einen Abflussbeiwert von {].'5 nicht liberschrei Ab_bruch / Umbau von Geb&uden _ . ) s giftig
WBF < & . [ y
4\@* ‘ 'r":p ' Flach N _ der anbaubaren StraRe, zu der hin die ErschlieRung des Grundstiicks erfolgt. Zu interpolieren bl da | hrrtanalicaraicha dnd bal Maals g . _ ten. Die dauerhafte Pflege der Fliche und der Erhalt der Durchléssigkeit der Belage sina si Bei Hinweisen auf Vorkommen geschiitzter Tiere bzw. Eignung als Lebensstatte wird friihzei-
2305/3 ’ & = 2 2202 ¢ A chen zum An pﬂanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen jst die Strallanhhe In dar Wit der straBenasitizen Fascadls. D¢ StraEEnhﬁ.hen nplassorin i rzﬁge > I:ere ; :r;|:5uneg : ;u B:Iz:; ! L: E;iae nm;:i z::::; uz:]z ;T;tel:g::t; " cherzustellen. tig vor dem Abriss oder dem Umbau von Gebduden eine artenschutzfachliche Uberpriifung Straucher fiir geschnittene Hecken
[ 4 i - s : =N M M der Nut 1 4 u o ¥ . : i . u
Wt ‘ 5 2200 WBE epﬂanzu ngen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) als Bezugshdhe in Metern iiber Normalnull) zur Interpolation sind dem Planeinschrieb zu ent- {iorbet et der Nachweis zu erbringen, dess e Lirmwerte tags 62 dB{A) nicht Oberschreiten. r Nu zu.ng der jEWE"IFEﬂ Strukturen durch Brutvogel sa.:uwie Fieder.ma.use durch einen . iberwiegend heimisch; schnittvertrigliche Gehdlze
' WBEF 0 — nehmen. {5?5‘;1 ; E';:;'iﬂd““g;w} Fachkundigen erforderlich. Generell sollen Geb&ude nur in der konfliktdrmeren Winterzeit
& S O [Prg1 O s.1Nr.31B entfernt werden. Feld-Ahorn Acer campestre
) ‘ ﬁ:: 0 o| Pflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) A3, Bauweise {"51: 'Ab:tl?lpl?: n;::h::ag: : e Einfriedungen sind innerhalb des Bereichs bis 1,50 m von den straBenseitigen Grundstiicks- Buchs Buxus sempervirens immergriin, alle Pflanzenteile stark
2305/2 I ‘ " e (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ) ' y u grenzen zuldssig als: Baufeldrdumung (Zauneidechse) giftig
WBE ‘ Entsprechend dem Planeintrag wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. Pflanzgebot Pfg 1, Vorgirten entlang von &ffentlichen StraBen” e Freistehende Mauern bis zu einer Héhe von 0,50 m, in der Lienzinger StraRe bis zu Bei geplanten Eingriffen in den Oberboden in Bereichen, die als Lebensraum fiir Zauneidech- Hainbuche Carpinus betulus
: ' . % einer Héhe von 1,00 m, s s : Ao X :
' y! Sonstlge Planzeichen und Festsetzungen Der 2m breite Pflanzstreifen ist flichig zu begriinen und dauerhaft begriint zu erhalten. il D-- . i k i S pegnat S.I . ISF rn.dg!u.:hst Iraneeitg sine artensc!'lutzfachllche Uberprfung durch ei Kurnelklrsct'm SR P : . pe s
' A4.  Grundflichenzahl und Geschossflichenzahl (§ 19 und 20 BauNVO) e b M Eofiiy Erkthar: il Einliche Wiabaialschiittungan s trs) e Metall-Ziune nur in Verbindung mit einer geschnittenen Hecke bis zu einer Héhe von nen Fachkundigen hinsichtlich des Vorkommens von Eidechsen und ggf. erforderliche wer- Roter Hartriegel Cornus sanguinea Rohe Friichte, Blatter giftig
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) |dssig Ebenfalls sind ba’ulichelu:d sujnstige Anlagen im Pflanzgebot ni:lft zuléissli d 350 Hona, el SOSVATIE KR NINI M DTS BU T RICIUCHESTION MATlNpr dende Schutz- und AusgleichsmaBnahmen vorzunehmen. Als (Teil)-Lebensraum der Zau- Rotbuche Fagus sylvatica Friichte schwach giftig
O ] (§ 9 Abs. 7 BauGB) Entsprechend Nutzungsschablone sind festgesetzt: Gescl:mftte imi : iy zung oder einer Begriinung mit Rankpflanzen, auf der von der &ffentlichen Flache ab- neidechse geeignete Fldchen sind insbesondere sparlich bewachsene Flachen (Ruderalsau- Stechpalme lllex aquifolium immergriin; Blatter, Frichte giftig
. ne Hecken sind aus standortheimischen Gehdlzen gemaR Pflanzliste in der Anlage d tick ite). in der Lienzi StraRe bi ; 5h R 5 : - : p Mo
. & 2100/3 - B0 1 b siar oax. Hohe voi 1.2 m 2ullssig. Urillorme Heckan aus nicht standorthall gewandten Grundstiicksseite (Innenseite), in der Lienzinger StraBe bis zu einer Héhe me), offene Bodenflachen, Schotterflichen, Mauern, Freifldichen mit Materialablagerungen Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare immergriin, alle Pflanzenteile giftig
® =y WBF . : ¢ Grundflichenzahl als HéchstmaR, schen Gehdl i Th ja und Ki .hl b i d |4ssi i (Verstecke).
L Abgrenzung unterschiedlichen Masses der baulichen " T HIRE. 1R S R NCOTROR SID MOTVRS I e Ziune bis zu einer Héhe von 1,00 m, in der Lienzinger StraRe bis zu einer Héhe von
L - = Z 2100/2 Nutzung Und untersotisdiotier Debeudesisiung * Geschossflachenzahl als HochstmaR. Der Pflanzstreifen darf fiir die ErschlieRung der Geb&ude und fiir Zufahrten unterbrochen 1,50 m, - Pflanzplan Obstb&ume - robuste, regionaltypische Sorten (Auswahl)
g 1 2097 WRE H _ : : werden. Nichtiiberdachte Stellplétze sind als von der StraRe anfahrbare Senkrechtparkplatze : inae HE i inesr Strafte i . o = .
D6 o Sy WEF A Abgrenzung unterschiedliche Nutzung Bei der Errnlt'flung der GeschoRfliche ?lnd gemiR § 20 Abs. 3 BauNVO Flichen von Aufent- im Pflanzstreifen zulassig, wenn der 2 m breite Planzstrelfen grundstickseitig um die Stell- . Geschplttene Hecken bis zu einer Héhe von 1,00 m, in der Lienzinger StraRe bis zu ei Mit den Bauvorlagen |st‘ ein Pﬂgnzplan iiber die Umsetzung der Pflanzgebote und der anzu- _
® oo iy -~ e haltsraumen in anderen Geschossen einschlieRlich der zu ihnen gehérenden Treppenriume platzfléiche gefihrt wird ner Héhe von 1,50 m, rechnenden Bestandsbdume mit Angaben zu Art und Stammumfang der Baume einzu- Apfel Blenheims Goldrenette Birnen Alexander Lucas
e ; : i : . * SR i 6 i . Bosk Conf
® ‘ Z;D:;' 1 s-o-o-o- unterschiedliche Firstrichtung und Geb&udestellung und einschlieBlich ihrer Umfassungswénde ganz mitzurechnen. Millbehilterstandplitze sind im Pflanzgebot zuléssig, sofern ein Pflanzstreifen von mind. 1 ¥ R B s o S o B?:tt?::er Gelleer::r::.letterbirne
o m Tiefe entlang der &ffentlichen StraRe eingehalten wird und der Standplatz auf dem ver- ¢ i
w = . i " .
E %) ‘ LN ;ﬂzg . OfthChE Bauvorschriften (§ 74 Abs. 1 LBO va) [{i:hl:i:ctfmir.menutrer.!dlgér E:ragn:lr;, :le unter dﬁr Geldndeoberflache hergestellt werden, sind bleibenden Pflanzstreifen zur &ffentlichen StraRe (mit standortheimischen Gehdlzen gemaR ?;':4 A::i: aslt:r;:rd; :—:gi;tze o o s s :il'::':iitﬂ e e E::‘;:::'r:::t E;:i:;l:éia%iarneux
. : ni uf die zuldssige Geschossflache anzurechnen, wenn die Erdiiberdeckung mindestens Pflanzliste in der Anlage) eingegriint wird. Eine Unterbrechung des Pflanzgebotes durch Zu- ’ W ot ’ : o . i :
] ; <«—»  Hauptfirstrichtung bei Satteld4chern 30 cm betrégt. (§ 21a Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 BauNVO0) : & : Die Standorte fiir Miillbeh&lter sind allseitig einzugriinen oder mit einer Holzverkleidung zu Prinz Albrecht Pastorenbirne
. - 5 ¥ gi:f:gﬁg;: itgfr:;ﬁ:;;Ii::r}j::ﬁl:iiﬁgéi‘i:nzu‘i;tFE: tsetzung BS.3 Gestaltung der Plitze fur versehen. Die Zuginge zum Standplatz haben von der Grundstiicksinnenseite zu erfolgen. 1 Gebietsheimische und siedlungstypische Bdume und Strducher Ontario
WA GH max. 0 245,88 ' 6/3 DH2AR SD Satteldach A5. Uberbaubare Grundstiicksflichen G Ein Zugang von der dffentlichen StraBe ist unzuldssig. : ) E:mh:h:—hrten Mostbirnen Bf*,;:'iscth Weinbirne
2 0,00/ 12,00 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Pl . Die Artenliste stellt eine Auswahlliste dar. Diese entbindet auf Ebene des Bauvorhabens den elschisner Kichensaller
243 2050 | FD Flachdach Die Uberbaubaren Grundsticksflachen sind i i anzgebot Pfg 2 ,Pflanzung von Biumen auf prl'u.raten Grundstiicken . B5.4 Aufschiittungen, Abgrabungen, Stitzmauern Bauherren bzw. Ersteller des Pflanzplanes nicht im konkreten Fall eine den jeweiligen Stand- Zabergdu Renette Palmischbirne
I HDL i B e nd im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes Pro angefangene 300 gm Grundstiicksfliche ist mindestens ein regionaltypischer Obstbaum (§ 74 Abs. 1 5. 1 Nr. 3 LBO) ort- und sonstigen Rahmenbedingungen angepasste Auswahl zu treffen. Es wird empfohlen Rebella Schweizer Wasserbirne
| N n setzl. 5 . % - . + . . N
2£EE£2 b 0,4 @ 2097/ ' ' Kennzeichnungen / Nachrichtliche Ubernahmen oder ein heimischer, standortgerechter Laubbaum oder ein dorftypischer kleinkroniger Stiitzmauern sind zuldssig. Ist die Stitzmauer hoher als 1,00 m, ist diese in der Hohe zu teilen dazu fachkundige Beratung einzuholen. Topaz
P 2098 H = A6. Garagen, Carports und Stellplitze E;:nmzugnem;rl ngar;:_{;:ste in der Anlage zu Pﬂ:"m" und dauerhaft zu unterhalten. Fir die und die obere Hilfte um mindestens 0,50 m zuriick zu setzen, die dadurch entstehende Stufe Kirschen Adlerkirsche
36/7 . WBF FD . K san 7 AP (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) ot nﬁit ;aile: 5':;'-; ::I';;::E:’Io:;igmum anfelﬂ-lﬂ& EEHESS:H !ﬂ 13? HDhE_, : :*vE: ist zu begriinen. Fiir eine landschaftsbezogene Be- und Eingriinung von Baugrundstiicken sind gebietsheimi- Mostdpfel Bittenfelder Biittners Rote Knorpel
G 0 begriint p80/2 A udebestan Mit Garagen muss ein Abstand zur straRenseitigen Grundstiicksgrenze von mindestens 5,00 leichwertige Nach P kg I:w E; ik d 8 : E.IEE T Stiitzmauern entlang von Grundstiicksseiten, die an dffentlichen Flachen oder an die freie sche Bdume und Stréucher zu verwenden. Daneben enthélt die Liste siedlungstypische Arten Bortlinger Burlat
Gar VBF l m eingehalten werden, soweit die Garage nicht in das Wohngebaude integriert ist. Mit Car- 3er Dbsthaﬁm-Hucﬁstﬁnzu genitzu :rsetzim :este sehiven Sta: mtk; . Laub:aume - Landschaft angrenzen, sind aus Naturstein als Blocksteinsatz zu erstellen, Gabionen sind un- bzw. Zuchtformen zur Verwendung auf Wohnbaugrundstiicken, Auf Pflanzgut lokaler bzw. Bohnapfel Hedelfinger
ng 2,3 zggz. & N // / . ports muss mit der Dachkante ein Abstand von 0,50 m und mit den Stiitzen mind. 1,00 m = mme mit entsprechendem Stammumfang kénnen angerechnet wer- 2ulissig. regionaler Herkunft ist zuriickzugreifen. Nadelgehdlze (Korniferen), wie Lebensbaum (Thuja), Bratzelapfel Kordia
g . ' %e_ 7 A Gebdaude Abril Abstand zur &ffentlichen Verkehrsfliche eingehalten werden. ' Abgrabungen und Aufschiittungen des natiirlichen Gelédndeverlaufs sind bis maximal 1,50 m Wacholder, Lirche, Kiefer, Tanne, Fichte sind nicht typisch fiir unseren Naturraum und daher Hauxapfel Regina
4 w . r 5‘_{3 Hohe zuldssig. Zu den Grundstiicksgrenzen sind die resultierenden Hohenunterschiede durch zur Umsetzung von Pflanzgeboten nicht zuléssig. Schneiders Spate Knorpelkir-
2077 Q ' e’( 2089 G, q A7.  Verkehrsflachen Pflanzgebot Pfg 3 , Extensive Dachbegriinung” eine Béschung mit einer Neigung von max. 1:1,5 auszugleichen. sche
@ WBE E . %Bg% 'i\ﬁ% HDL (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) Flachddcher mit einer Dachneigung von 0-5° von Gebduden, Garagen und Carports mit Aus- GroBkronige Baume (heimisch)
[ ‘\eﬁ TE sfraBE“TE’kEh“ﬂﬁ‘hE“ nahme von Terrassen- und Glasdichern sind fachgerecht, extensiv und dauerhaft zu begri- B6  Satellitenempfangsanlagen / AuBenantennen Hﬁhn.a ca. 20-30 m, Kronenbreite ca. 10-20 m, je nach Art Wildobst  Speierling Zwetschgen Bi.'ll:ller
31" ' \ XTLI CH E F ESTS ETZ U N G E N Die gem&R Planzeichnung dargestellten StraBenverkehrsflichen werden als &ffentliche Stra- nen (ausgenommen hiervon sind die geforderten Riickspriinge fir das Staffelgeschoss). Die (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) (geeignet nur fir sehr groBe Grten) Elsbeere Er5|r.1ger ‘o
- Renverkehrsflichen festgesetzt. Begriinung ist mit einer artenreichen Mischung aus bodendeckenden, trockenheitsresisten- le Gebﬁrude ist jewgils maximal eine Auﬂenantennefﬁr terr?strischen Empf:fng. und je Walnuss Hanita N . j
| & s > Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans und der &rtlichen Bauvorschriften: ten und pflegeextensiven heimischen Gréser, Kriutern und Sedumarten vorzunehmen und Wohneinheit jeweils maximal eine AuBenantenne fiir Satellitenempfang zulassig. Bemerkungen Hauszwetschge MUHLACKER =2
2136/3 G WBF ' A8. MaRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und dauerhaft zu unterhalten. Die durchwurzelbare Substrathbhe muss durchschnittlich mind. 8 Die Anbringung von Satellitenempfangsanlagen ist nur an den straBenabgewandten Gebau- Spitz-Ahorn Acer platanoides Honigtauabsonderung Hm:mann
2136/5 2076 i . ) 20 ' 2091 5 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) RAeiachinty ( 2 Abs. 1 Nr. 20 fauch ) cm betragen. Eine intensive Begrlinung ist ebenfalls zuldssig. defassaden sowie auf dem Dach zuldssig. Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Honigtauabsonderung Italiener B E B A U U N G S P L A N
b 13 WBF WBF e zh‘ ' Satellitenempfangsanlagen diirfen nicht an straBenseitigen Fassaden angebracht werden. Rot-Buche Fagus sylvatica
/6 W S GFIG B i A8.1 Wasserdurchlissige Belige Walnuss Juglans regia der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB
. S - ' aunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | . E
5.3786) {5. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) B7  Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen Winter-Linde Tilia cordata Honigtauabsonderung 2, Kletterpflanzen fiir Fassadenbegriinung (Auswahl) mit 8rt n Bauvo iften
. Die Beldge von Hofflichen, Wegen und Stellplétzen auf privaten Grundstiicken sind wasser- B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 1 N — o : Sommer-Linde Tilia platyhyllus Honigtauabsonderung ) "l ;cha e m&nﬂ‘t“
2088 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 : : e durchldssig auszufiihren (z.B. mit Drainpflaster, Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotter- (§ 74 LBO Im gesamten Bebauungsplangebiet sind keine oberirdischen Niederspannungs- un Fern- Wuchshdhe (m) Bemerkungen m annholiz
> @ . '. » 24431 letzt durch Artikel 3 r:leng ESEti O 4}.D5.2ﬂ1? (BGBI. | ;.Bfﬂi:?; ;2§z:erigju:n1:ezr\uist rdasen, gekiesten bzw. sandwassergebundenen Beldgen). Der Unterbau ist ebenfalls wasser- Satzung ﬁ:;:er drtliche Bauvorschriften geméaR § 74 LBO fiir den Geltungsbereich des Bebau- meicels RUngen e m::elgmﬂe Baume (heimisch) Campsis radicans Trompetenblume 8-10 es
| i urchldssig auszufiihren. Die Beldge diirfen einen Abflussbeiwert von 0,5 nicht iberschrei ungspl o i e ca. 10-20 m, Kronenbreite ca. 5-10, je nach Art Celastrus orbituculatus Baumwiirger 8-12 . : ., 4
> : ) - gsplans ,,Im Bannholz West" der Stadt Miihlacker. . ; PLANNUMMER: 1.2019.110 STAND: 18.07.2019 FERTIGUNG:
% . 2094 [ Landesbauordnung (LBO) von Baden-Wiirttemberg i. d. F. vom 05.03.2010 (GBI. . 358, t:ln. Die d;uerhafte Pflege der Flache und der Erhalt der Durchléssigkeit der Beldge sind si- ?:?4 hStelzlillat;v:Brpr}llchtung Clemat!s ?Ita'ba GETLE'"; Walineta &-10 GEMARKUNG: Mihlacker GROSSE: .. ¢a.3,60 ha.....
ber. S. 416), letzte beriicksichtigte Anderung: mehrfach gedndert durch G cherzustellen. Bl  AuRere Gestaltung baulicher Anl ARE- £ Dir. Feld-A Clematis in Sorten Waldrebe, 3-12 : '
. 3 2073/2 WBF 18.07.2019 (681, S, 313) gt g g urch Gesetz vom (§74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) s e c.. ot Bei der Errichtung der Gebaude sind je Wohnung 1,5 Stellplatze herzustellen (notwendige ;hwal::;m i:::a:sc a:::ﬁ:: Eonymus fortunei var. Spindelstrauch, Sorten 3-5 Immergriin PLAN U N GS U N D B AU REC S AMT
oy 2136/42 WBF ' A9.  Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen Stellplatze, Nachkommastelle wird arithmetisch gerundet), gefangene Stellplatze kénnen nur Stk c arplngus Satoli Hedera helix Efeu 10-25 immergriin L :
w OH 600 @ A ; : : : i P 3 : }
> 3 ] dhacs Gemeindeordnung (GemO BW) . d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), §9 (1) Nr. 24 BauGB Bl  Dachformen for dieselbe Nutzungseinhelt angerechnet werden Vogelkirsche Prunus avium :Ederf hf'"‘ ”,'H'bem'“a f,:';'; _—_— fg T PLANFERTIGER: Planungs- und Baurechtsamt WMORLACKER, den .17, 10-.20.10.
23 Wi 2136/41 O 26515 T 2 letzte beriicksichtigte Anderung: § 39 geéndert durch Artikel 16 des Gesetzes vom P (§74 Abs.15.1 Nr. 11BO) Gewdhnl. Traubenkirsche  Prunus padus u:;n b usl Peti- Kl tterh orf . 1;:, 15 SACHBERABEITER: Dipl. - Ing. A. Siegmund AMTSLEITER:
WBF 2076/3 . WA 3| 650 A WBF 21.05.2019 (GBI. S. 161, 186) s -1‘ Festsetzungen zum passiven Larmschutz Im Bereich des WA 3 ist das Satteldach mit einer Dachneigung von 30° - 40°zuldssig. 2 z Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia o 4 e e g
e Fir die Festlegung der erforderlichen Luftschallddmmung von AuRenbauteilen gegeniiber C Hinweise Speierling Sorbus domestica i : -
. 0 4 > 4 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Gesetz (iber Naturschutz und Landschaftspflege :::.l:lienldﬁrm “f"i";j;'; ii?;:esl;ug;ug;;glelegt, denen jeweils der maRgebliche AuRenlirm Im Bereich WA 1 und WA 2 ist als Dachform das Flachdach mit einer Dachneigung von Schwedische Mehlbeere Sorbus Intermedia ii?:;ng:::f'j::;m Eiil:‘tt:srg:?;g}att 3: Mﬂﬂommlti:ﬂ;::::::‘:: :E;ﬁ:-lj:;ﬁi] ;L ﬁ;‘::::g
’ o A vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetztes vom bl i Yol : 0 *- 5°zulassig. Altlasten Elsbeere Sorbus tormalis §
S, 2 :
t. . -~ 13.05.2019 (BGBI. | S. 706) gedndert worden ist. = , Soliten bei Aushubarbeiten auffillige Verfarbungen, Geruch oder sonstige ungewdhnliche Lonicera x h.ECkﬂJttl : Fe.uergeiﬂhrlatt 3-4 (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 13.10.2018
¥ 060/1 9] SD . Auf den mit LA 1, 2 und 3 gekennzeichneten Fléchen sind neue Bauvorhaben oder die Erwei- B2  Dachaufbauten und Dacheinschnitte Eigenschaften des Aushubmaterials festgestellt werden, ist die Arbeit einzustellen und das Kleinkronige Bdume Parthenoccissus ginquefolia ~ Wilder Wein 10-15
BF Gesetz des Landes Baden-Wiirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Land- terung bestehender Gebdude nur zulédssig, wenn der Schallschutz durch entsprechende passi- (§74 Abs. 1 5. 1 Nr. 1 LBO) Landratsamt -Umweltschutzamt- unverziiglich zu informieren. Uberwiegend Zuchtformen heimischer Arten, ::na":ml ai”:I: {%"; m"t“ c':k;: uG“IBh]-“
ofg 2,3 2060/9 A ;I;Tﬂ (NatSchG) vom 23.06.2015 (GBI. S. 585). Geéndert durch Gesetz vom 21.11.2017 ‘:Icmh:?;:::ﬂ:'l?“d?:i"niiﬁ‘;d:’f‘ I“"t'j BE;”;';I”‘J‘E:“E EI'ES zugehdrigen Larmpegelbe- Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind in den Gebieten WA 1 und WA 2 nicht zuldssig. Hohe ca. 5 bis 10 m, Kronenbreite bis ca. 5 m, je nach Art. 3.  Artenliste fiir extensive Dachbegriinung (Auswahl) vom 22.10.2018 bis 12.11.2018 einschlieBlich
.5.597, ber. S. 643, 2008 S. 4) m.W.v. 31.11.2017 ' chfolgenden Tabelle 2 festgelegten Anforderungen an die Luft- " . . Grundwasserschutz e i
; WBF ) . . : Im Gebiet kenh Art h Ib bstrathdhe 6-1 i
T chaldhmmin von AuBenkstelen e OIN 109 schrgetelt I bl Wh 3 e i auptdchfice irauragendeSoutele sowelles S L ainahmen d s Grundssrberhven,bediren der wasrrecichen Zassng Ene. KegFlahor A —— R e SO ANV ) Bapintrmaahng e 2102
136/2 Gesetz iiber die Umweltvertréglichkeitspriiffung (UVPG) i. d. F. der Bekanntmachung B e e R e S nur in Form von Dachgauben und Zwerchglebelr: Siinarn i SI:mﬁssen e : dauernde Grundwasserableitung ist nicht zuléssig. Binden Bauteile stindig ins Grundwasser Kugel-Spitzahorn Acer platanoides , Globosum” Griser Zittergras Briza media Offentliche Auslegung
i chenden Luftsc & ist i i " i i At
WBF 4136/21 7136 /22 vom 24,02.2010 (BGBI. 1 . 94), dzfs zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13.05.2019 iR wertshieri voral allddmmung von AuRenbauteilen ist im Baugenehmi gemessen mindestens 0,5 m unterhalb des Hauptfirstes in das Hauptdach einbinden und ein, so s!nd sie als wasserdichte Wanne auszubilden. _ Apfeldorn Crataegus ,Carrierrei Aufrechte Trespe Bromus erectus Auslegungsbeschiuss des Gemeinderates am 14,05.2019
e (BGBI. 1 S. 706) gesndert worden ist. ulegen. A e T S R P Wird bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser erschlossen, ist dies dem Landratsamt Scharlachdorn Crataegus crusgalli Ausldufertreibender Rotschwingel Festuca rubra rubra Ortsiiblichliche Bekanntmachung des Auslegebeschlusses
WBF . : Enzkreis-Untere Wasserbehorde- gemaR § 37 (4) WG anzuzeigen. Die Arbeiten sind einstwei- Rotdorn Crataegus laevigata ,Pauls Scarlet” Blauschopfgras Koeleria glauca 18.08.201
DH 247,79 . : : : . . : i ; ' d bsenkung wihrend der Bauzeit ist eine wasserrechtli- Pfl d ifoli S 0.2
Tabelle 1: Lirmpegelbereiche gemiR schalltechnischer Untersuchung, Biiro H Dacheinschnitte sind zulé len einzustelien. FOr die Grundwassera e I Crataegus prunifolia Dacht Bromus tectorum
A chung, Biiro Heine und Jud nitte sind zuldssig, wenn sie seitlich mindestens 1,50 m von der GebdudeauRRen- : R . ) o 4 y achtrespe i s )
136/26 2076::2 . zﬁ?U?GSRECHTUCHE FESTSETZUNGEN vom 29. Januar 2019 wand entfernt sind und insgesamt bel senkrechter Projektion nicht groRer als 10 % der je- cr: !E;Iaub;ns erforderlich. Sie kann im vereinfachten Verfahren entsprechend § 108 (4) WG Kugel-Esche Fraxinus excelsior ,Globosa Platthalmrispe Poa compressa Beteiligung der Offentlichkeit durch Flan?ins‘ld'lt (§ 3 Abs. 2 BauGB)
WBE WB OH 247,68 ( s. 1 BauGB und BauNVO) weiligen Dachfliche einnehmen. erteilt werden. Blumenesche Fraxinus ornus Schafschwingel Festuca ovina (pallens, glauca) vom 27.05.2019 bis 08.07.2019 einschlieBlich
23?:2! 1 T Larmpegelbereich LA 1 LA 2 LA 3 Rdhisiuiis Dol gerapfel Malus in Sorten, Beteiligung der Behérden und Tréger sonstiger offentlicher Belange
; er baulichen Nutzung 62 dBIA) tags 50 dB R _ 3 0 e Denkmalpflege emeine Birne Pyrus communis , Beech Hill* K Blutw Potentilla erecta
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) (A) tag /Ay At 32[1?{:;::5 /45 First richtu::'l:l:iehﬂ?: : ;?’ werchgiabeln/-hiusern wnd deren Gesanttiings sowle Zur Soliten infolge einzelner Bauvorhaben bei der Durchfiihrung von Erdarbeiten bisher unbe- Zierkirsche Prunus, in Sorten e Ecllj-ute: [zahkraut G;:,nn-: verum e ﬂ::;i::ljﬁ}bh 08.07.2019 sinschiieblich
I/ /I i/l : kannte archéologische Fun.::!e oder Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend dem Lan- Blutpflaume Prunus ceracifera , Nigra” Firberkamille Anthemis tinctoria B ' i
2076/1 Entsprechend Planeinschrieb — Nutzungsschablone ist festgesetzt: Dachgauben diirfen nicht breiter als 6,00 m sein und missen allseitig von der Hauptdachfla- desdenkmalamt Baden-Wiirttemberg zu melden. Gefiillte Vogelkirsche Prunus avium ,Plena” : Gemeine Braunnelle Prunella vulgaris Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 4 GemO)
WBF _ Die Festsetzung der Lirmbereiche erfolgt im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. che umgeben sein. Sie sind in Form von Schlepp-, Sattel- oder Flachdachgauben mit einer " M_ehlbeere Sorbus aria "Marjestica Grasnelke Armeria maritima am 24.08.2019
Allgemeines Wohngebiet -WA - § 4 Ba.:,.“vn . In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen sind bei der Errichtung und Erweite- maximalen Dachneigung von 30° sowie als Tonnendachgauben mit einer Héhe des Segment- Denkmalschutz 2 3 _ 1 Sdulen-Eberesche Sorbus aucuparia ,Fastigiata Kleines Habichtskraut Hieracium pilosella Satzungsbeschluss der drtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 4 GemO)
Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zuldssig. rung von Gebduden die erforderlichen Schalldimm-MaRe der AuRenbauteile von schutzbe- bogens, der 1/3 seiner Breite nicht tiberschreitet, zuldssig. m Geltungsbereich des Behauu.ngsplanes Em:men s archaolng.lsche Uber: Eberesche Sorbus aucup. ,Sheerwater Seedling" Kleiner Wiesenknopf Sanguisorba minor am 24.09.201%
dirftigen Aufenthaltsrdumen nach den in der Planzeichnung bezeichneten Lirmpegelberei- reste entdeckt werden. Funde sind unverzOglich der Unteren Denkmalbehérde im Landrats- e Mahihasrs Sorbus intermedia ,Browers” ; i
A2. MaRB der baulichen Nutzung chen der DIN 4109-1 , Schallschutz im Hochbau® Ausgabe Januar 2018 auszubil deng amt sowie dem Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg, Archéologische Denkmalpflege, Thiiringische Mehlbeere Sorbus x thuringiaca ,Fastigiata” Hiermit wird bestétigt, dass dieser textliche und zeichnerische Teil sowie die
2020/1 (§9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m §§ 16-21 BauNVO) : Zwerchgiebel/-hduser diirfen eine Breite von bis zu 1/3 der jeweiligen Gebaudeseite (ge- Amalienstr. 36, 76133 Karlsruhe, anzuzeigen; der Fund und die Fundstelle ist bis zu 4 Werkta- dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates entsprechen (Ausfertigung)
WBF messen von AuBenwand zu AuRenwand), jedoch nicht mehr als 4,00 m haben. Dachform gen nach Meldung in unveréndertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalbehdérde Ausgefertigt am: .28, 19.2212.
A2.1 Grundflichenzahl (GRZ) und GeschoRflidchenzahl (GFZ) und Dachneigung sind dem Hauptgebaude anzupassen. einer Verkirzung der Frist zustimmt.
0 10 20 30 40 50 Die Festsetzung der maximalen Grund- und Geschossflichenzahlen erfolgt entsprechend den Mit der &ffentlichen Bekanntmachung vom BZNWZMQ sind dieser B&'buﬁrﬁngsplan sowie die drtlichen

Bauvorschriften (§ 10 Abs. 3 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO) rechtskraftig.




